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INTRODUCTION
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QU’EST CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ?

* Etymologiquement, c’est dessiner, peindre, sculpter avec la lumiere.

* Je dirais jouer avec la lumiere et avec son diable 'ombre car il ne peut y avoir d’image

sans les deux.

* Une photographie est un dosage entre 'ombre et la lumiere pour créer un modelg, des

textures, de la profondeur, de la consistance,....,a votre photographie.
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LES 4 COMPOSANTES DE LA LUMIERE
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LES 4 COMPOSANTES DE LA LUMIERE

e La Direction
* LIntensité
* La Qualite

* LaTempérature
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LA DIRECTION
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LA DIRECTION

L'Atelier de Maxime -2019




LINTENSITE

* Elle peut-étre forte ou faible = N,
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LINTENSITE
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LA QUALITE

A Y A ,
* La lumiere peut étre dure ou douce \\7 \‘ /
* La difference principale se retrouve / l\ [

dans les ombres créées par la

o\ v
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LA QUALITE
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LA TEMPERATURE

S’exprime en degre Kelvin elle couvre le spectre visible
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Elle va du rouge au bleu-violet, en dessous on parle
d’infra-rouge et au-dela du spectre visible on parle

d’ultra-violet.
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Elle donne 'ambiance de la photographie
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LA TEMPERATURE
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LES DIFFERENTS TYPES DE SURFACE

Surface absorbante Tissu noir, velours noir, ... = augmente les ombres

Surface réflechissante Tissu blanc, argenté, doré, ... 2 diminue les ombres

Surface transmissive verre, gélatine, ... > permet de créer des dominantes

v vV

Surface diffusante Dépoli, papier calque, Nuages, ... >adoucit les ombres
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LES SURFACES
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S Dmode Manuet
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LEXPOSITION
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LEXPOSITION

e ) N
MISSION DU lomiére & faire entrer dons s
PHOTOGRAPHE appareil photo !
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Une photo correctement

exposee possede des deétails EX POS'T'ON

dans les couleurs claires et
les couleurs fonceées.
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LES VARIABLES DE LEXPOSITION

Ouverture Vitesse

(diaphragme) (obturateur)
® ®

SO

(capteur)
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Vitesse

?i (obturateur)
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LA VITESSE
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LA VITESSE

- S

la VITESSE D'OBTURATION, est |la durée pendant
L' laquelle l'obturateur est ouvert, c'est-a-dire la

durée pendant laguelle la lumiére entre dans votre
DJOBTU RAT'ON 2 appareil photo.

S| LA VITESSE D'OBTURATION EST LENTE : 1, 5, 10, 15 secondes v
Obturateur ouvert longtemps = Plus de lumiére dans votre appareil ?\“gp y
50 & |07
SI LA VITESSE D'OBTURATION EST RAPIDE : 1/500m, 1/1000°™ seconde r By
Obturateur ouvert brievement = Moins de lumiére dans votre appareil : ?.EEPE'?

Cette vitesse est mesurée
en FRACTION DE SECONDE,
SECONDE, et quelques fois
en MINUTE.

J

N o)

VALEURS NORMALISEES :

La vitesse d'obturation posséde 4,2,1 seconde...

des valeurs NORMALISEES ou la 1/2, 1/4, 1/8me, 1/158me 1/30%me,
lumiére est MULTIPLIEE OU 1/608me,  1/1258me  1/2508me,
DIVISEE PAR 2. 1/5008™  1/10005™, 1/20008,

1/4000%me,  1/8000°™¢ de seconde

N ,/ /
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Vitesse de l'obturateur
= Figer L'action

« o mm

1/1000 1/15
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LOUVERTURE
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moins de lumiére dans un appareil photo.

Les différentes valeurs de l'ouverture \
du diaphragme sont exprimées par : /

F/NOMBRE ou 1/NOMBRE ou 1 : NOMBRE DIAPHRAGME QUYET ey DIAPHRAGME FERNE

a ™
; Le DIAPHRAGME est un petit mécanisme rond,
LOUUERTURE DU situé a l'intérieur d'un objectif photo, 1l se
compose de petites lamelles en métal qui
DIAPHRAGME v s'ouvrent et se ferment pour laisser entrer plus ou

S

\] //— LUMIERE_  LUMIERE LUMIERE \\

. Certains de ces nombre sont dits X2 X1 k2
F’Ius_le NOMEBRE sera petit, plus NORMALISES. Entre 2 nombres f\ ﬂ *ﬁ
le diaphragme sera ouvert et isé | iz Fr28 Fid FiS 6 Fit
plus il v aura de lumiére entrant normafises, & lumiere sera
dans I’appareil photo. MULTIPLIEE OU DIVISEE PAR 2 :
F PETIT = LUMIERE F/1 - F/1,4 - F/2 - F/28 - F/4 N\ \GA
F/5,6 - F&8-F11-F/16-F/22..

K_ _/ _/ \_ LLu-uér;E2 Lunlénllzz ..ung-;}gz _//'
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Ouverture du diaphragme
= Profondeur de champ
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f/16 f/2
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QOuverture Vitesse

(diaphragme) ?—‘- (obturateur)

7 =10"

SENSIBILITE

SO

(capteur)
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= Un capteur numeérigue se compose d'une

LA SENSIBILITE ISO e o multitude de petits éléments appelés LES

T PHOTOSITES, qui ont la capacité de

DU CAPTEUR ol capter plus ou moins de la lumiére.
o _/ '

C'est pour cela que l'on parle Plus concrétement, le photographe peut £ =
de SENSIBILITE DU CAPTEUR. choisir que ces photosites soient PLUS OU .
MOINS SENSIBLES A LA LUMIERE et captent, Y Enn

La sensibilité du capteur est . ; |
par conséguent, plus ou moins de lumiére.... . T

exprimée en 150.

\ \ /_ LUMERE  LUMIERE  LUMIERE  LUMIERE \'
La sensibilité du capteur posséde i1 12 12 12
ELEVES des valeurs NORMALISEES ol la ‘h- ’\ ﬁ A
QUAND IS0 ELEV lumiére est MULTIPLIEE OU ISO I1SO IS0 IS0
= CAPTEUR SENSIBLE DIVISEE PAR 2 : 200 400 800 1600
= LUMIERE 100 150 - 200 IS0 - 400 150 - 800 IS0 - 1600 N N N\

150 - 3200150 - G404 150 - 12800 150... LUMIERE  LUMIERE  LUMIERE  LUMIERE

- AN N

~
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Sensibilité ISO
= Bruit numerique

100ISO 6400I1SO
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LES OUTILS
D’AIDE

4 QUTILS POUR VERIFIER VOTRE EXPOSITION

ECRAN DE VISUALISATION I/—IMI:}IC;l’-'-.TELJFt D'EXPOSITION

HISTOGRAMME
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HISTOGRAMME

HISTOGRAMME:
Représentation visuelle
des zones de lumiéeres (tons)
d'une image
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Noir : Blanc
ard Tons foncés Y — Tons clairs beol
ERsg (ombres) y (hautes lumiéres) APRSOIU
< > | o >

A

Nombre
de Pixels

0 « » 255

Valeurs de luminosité
(ou valeurs tonales)
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HISTOGRAMME
idéal ?
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LA MESURE DE LA LUMIERE
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FACON DE MESURER LA LUMIERE

&) D
Mesure
Mesure
T w
mesureen mesure en
Lumiére réfléchie Lumieére incidente
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ATTENTION
VOTRE
APPAREIL

VOUS MENT r a

Gris Moyen
18% de reﬂectance
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LES
il DIFFERENTS
1 SYSTEME DE

mode de mesure mode de mesure mode de mesure

Multizone Pondérée Centrale Spot M ESU RE

®
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mode de mesure mode de mesure
Multizone Multizone

MULTIZONE OU MATRICIEL
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25%

mode de mesure mode de mesure
Pondérée Centrale Pondérée Centrale
® ®
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mode de mesure
Spot
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THAT'S ALL
FOLKS FOR
TODAY
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